
Snow Silver
Описание: 
Тонкий декоративный материал на акриловой основе. 
Создает фактуру легкой перламутровой дымки. В со-
став входит мельчайшая перламутровая пудра, благода-
ря чему многократно усиливается трехмерный эффект, 
за счет возникающих отблесков на свету.
Перед нанесением покрытия, поверхность должна быть 
предварительно тщательно подготовлена. Декоративное 
покрытие Snow колеруется красителями на водной ос-
нове. Продукт выпускается в двух базах: Snow Silver (се-
ребро), Snow Chameleon (хамелеон).

Состав: 

Водно-акрилатная эмульсия, 
минеральные наполнители, 
вода. 

Безопасен для человека и окру-
жающей среды. Негорючий.

Упаковка

Плотность

Кислотность

Расход

Время высыхания на касание

Время полного высыхания

Разбавитель

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения

3 кг

1,4 г/cм3

РН 8,0-9,0

150 гр/м2, расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя

2 часа

24 часов

вода

при температуре от +5 до +350С. Не замораживать!

2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре
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Нанесите с помощью 
валика два слоя колеро-
ванной подложки Latex 
Primer S. Дайте поверх-
ности высохнуть.

Через 2–4 часа нанеси-
те металлической кель-
мой тонкий ровный слой 
краски Snow Silver. 

Техника №1: Классика

1 2 3

Еще через 2–4 часа 
нанесите кельмой вто-
рой слой Snow Silver. 
Сразу же формируйте 
рисунок хаотичными 
разнонаправленными 
движениями, работая 
то одной, то другой гра-
нью инструмента.

Нанесите с помощью 
валика два слоя колеро-
ванной подложки Latex 
Primer S. Дайте поверх-
ности высохнуть. 

Через 2–4 часа нанеси-
те кистью первый слой 
Snow Silver крестовыми 
разнонаправленными 
движениями. Дайте по-
верхности высохнуть.

Техника №2: Замша

1 2 3

Еще через 2–4 часа 
нанесите кистью второй 
слой Snow Silver анало-
гично первому

Перед использованием декоративную штукатурку Snow Silver 

необходимо тщательно перемешать. Предварительно рабочая 

поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникнове-

ния Basis Primer.

мягкая кисть малярный валикшпатель металлический 
(кельма)

Инструменты, используемые для создания фактур
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